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深圳市威耀光电有限公司迁改建项目验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办

法》等法律法规的要求，2022年10月30日，建设单位深圳市威耀光电有限公司迁

改建项目因疫情限制，在腾讯会议召开了深圳市威耀光电有限公司迁改建项目竣

工环境保护验收线上会议，会议邀请建设单位、监测单位—深圳市惠利权环境检

测有限公司、设计单位和施工单位—深圳市羽捷环保科技有限公司的代表参会。

会议依据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《深圳市

威耀光电有限公司迁改建项目环评影响报告表》、《深圳市威耀光电有限公司迁改

建竣工环保验收项目监测报告表》和审批部门审批决定等要求，验收组通过视频

会议以及验收监测，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

深圳市威耀光电有限公司于 2010年 11月取得营业执照，统一社会信用代码

为 914403005642196652，注册地址为深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路

42号厂房 4栋 101第一、二、三、四、五层，租赁已建成厂房 8100m2，主要从

事电子产品的生产。年生产电子产品 240 万片。项目不设食宿，全年工作 300

天，每天工作 8小时。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于 2016年 3月取得深圳市宝安区环境保护和水务局关于项目的环评批

复（深宝环水批【2016】660023），同意项目在深圳市宝安区福永街道和平福园

一路智鹏工业园第 4栋第二层东、三、四、五层开办，按申报的生产电感、变压

器。主要生产工艺为：原料、清洁（酒精擦拭）、贴片、消泡、贴附、预压、本

压、热压、测试、封胶、烘干、焊锡、检验、包装。年生产电子产品 240万片。

二、项目变动情况

深圳市威耀光电有限公司位于深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 42

号厂房 4栋 101第一、二、三、四、五层，租赁已建成厂房 8100m2，主要从事

电子产品的生产。年生产电子产品 240万片，主要工艺为原料、清洁（酒精擦拭）、

贴片、消泡、贴附、预压、本压、热压、测试、封胶、烘干、焊锡、检验、包装。
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根据建设单位提供的资料及现场踏勘，项目因行政区域规划原因，建设地点不变、

地点名称有所变化；增设了一楼作为货物储存区，其布局有变，但建设内容和规

模无变化；结合《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函

[2020]688号的通知，项目的建设性质、建设地点、建设内容、建设规模及生产

工艺均不存在重大变动。

三、项目验收范围

项目已建设完成，相关设施均已稳定运行，具备环保验收条件，因此，企业

于 2022年 10 月 10日~11日委托深圳市惠利权环境检测有限公司对项目噪声、

废气处理设施进行监测采样，并对项目固废管理情况进行调查，开展环保设施竣

工验收。项目本次验收内容为项目噪声、生活污水、废气、固体废物，并对项目

噪声、废气进行验收监测。

四、环境保护设施建设情况

1、固体废物：生活垃圾交由当地环卫部门清运处理，一般固体废物相关公

司回收利用。废酒精瓶收集后由东莞市兴欣化工有限公司拉运处理。

2、噪声：噪声为设备噪声，项目合理布局，安装隔垫消声。

3、废气：项目产生的废气主要为焊锡工序产生一定量的含锡废气，封胶、

烘干工序产生一定量的有机废气；项目将焊锡、封胶、烘干工序产生的锡及其化

合物和非甲烷总烃收集后采用一套活性炭吸附塔处理后经排气筒高空排放，排放

高度为 28m。

4、废水：项目无工业废水的产生及排放，生活污水经化粪池处理后经市政

管网排入污水处理厂进行深度处理。化粪池处理后的生活污水满足广东省地方标

准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。

五、验收监测结果

1、固体废物：生活垃圾交由当地环卫部门清运处理，一般固体废物相关公

司回收利用。危险废物按照相关规范要求分类、张贴标识，废酒精瓶收集后由东

莞市兴欣化工有限公司定期拉运处理。不对环境造成影响。

2、噪音：达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3

类标准的要求，即昼间≤65dB(A)，夜间不生产。

3、废气：根据监测结果，项目焊锡、封胶、烘干工序产生的锡及其化合物

和非甲烷总烃经“活性炭吸附”处理后，其排放浓度可满足广东省地方标准《大
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气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准要求。

4、废水：本项目无工业废水的产生及排放。项目所在区域污水管网完善，

生活污水经园区三级化粪池处理后满足广东省地方标准《水污染物排放限值》

(DB44/26-2001)第二时段三级标准后通过市政污水管网进入福永水质净化厂处

理。

六、验收结论

根据本项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，项目环保手续完备，技

术资料齐全，基本落实环评报告表及批复所规定污染防治措施，外排污染物达标

排放。

验收组经认真讨论：深圳市威耀光电有限公司迁改建项目符合竣工验收条

件，同意通过竣工环境保护验收。

七、后续建议和要求

（1）制定各种环保设施操作规程、定期维修制度、检查，使各项环保设施

在运行过程中保持良好的状态；

（2）加强对环保设施的运营管理，严禁在非正常条件下进行排放；

（3）加强与周围居民以及本项目区域内商住及办公人员的联系，接受公众

的监督，增加公众参与力度。

八、验收人员信息

见附件 1
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